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2011 metų sezonui Titleist golfo įrangos gamintojas pristato pristato naują savo lazdų seriją – 910D2, 910D3, 910F ir 910H. Tai tolimo mušimo lazdos – driveriai, woodai ir hibridai. 

Naujieji 910D2 driveriai, turintys 460cc dydžio kriaušės formos galvą, tiesiog užpildyti naujausiomis technologijomis. Sure Fit patentuota individualaus pritaikymo sistema iki šiol turėjusi dviejų pozicijų kampų (face dual angel) nustatymo mechanizmą, papildyta dar dvejais mechanizmais (loft & lie) leidžiančiais žaidėjui individualiai išsirinkti papildomus parametrus. Dėka šių galimybių žaidėjas gali optimizuoti kamuoliuko skriejimo trajektorija (aukščiau, žemiau, draw, fade), todėl jo smūgiuotas kamuoliukas daugiau kontroliuojamas ir lekia tiksliau bei toliau. Fast face įdėklas esantis priekinėje galvos dalyje 15 proc. padidina kamuoliuko maksimalų greitį, tuo pačiu sukimosi ir išlėkimo parametrus. Dėl to kamuoliukas toliau skrieja, nei smūgiuotas standartinėmis lazdomis. Kurdami šią lazdą inžinieriai siekė ne tik gražios jos išvaizdos, bet ir skambesio – solidaus ir „karšto“, kai kamuoliukas kontaktuoja su galva. Ši lazda skirta žaidėjams turintiems didesnį hcp.
910D3 driveriai skirti aukštesnio lygio žaidėjams. Šios lazdos pagamintos taikant pažangiausiais technologijas, kurių dėka jūsų smūgiuotas nuskris žymiai toliau, nei žaidžiant su senesnio modelio draiveriais. 445cc dydžio 610D3 draiverio galva pagaminta su dviejų kampų Sure Fit individualaus pritaikymo sistema. Priekinėje lazdos dalyje esantis fast face įdėklas 10 proc. padidina maksimalų kamuoliuko greitį bei pagerina jo sukimosi ir išlėkimo savybes. Daugiapakopė lazdos koto jungtis ir keičiami svoriai galvos galinėje dalyje suteikia dar didesnes galimybes individualiau pasirinkti tinkamos konstrukcijos 910D serijos draiverius. 
Titleist 910F (F.d) (woodai) ir 910H (hibridai) serijos lazdos, taip pat yra gaminamos įdiegus jau paminėtas technologijas. Naujų woodų priekinė dalis turi didesnį mušimo plotą, todėl kamuoliuką lengviau smūgiuoti tiek nuo fairway, tiek nuo tee. 
Naujos 910H lazdos turi visiškai naujo dizaino ir charakteristikų galvą, todėl žaidžiant jomis dėl įdiegtų technologijų jums bus lengva aukščiau pakelti kamuoliuką. Aukštesnę trajektoriją lemia lazdoje esančių svorių išdėstymas. Smūgiuojant nauju hibridu kamuoliukas mažiau sukasi, todėl jį lengviau valdyti. Dėl galvos formos jį lengviau slysta per paviršių smūgiuojant ir iš fairway, ir aukštesnės žolės (rough). 

Titleist 910 serijos ambasadoriai jau pasižymėja pasaulio profesionalų turuose: Ross Fisher, Charley Hoffman, Bill Haas, Rory McIlroy, Marc Leishman, Michael Sim, Ben Curtis, Graham DeLaet, Jason Dufner, Ryuji Imada, Brad Faxon and Matt Jones, Kevin Na, Geoff Ogilvy, Adam Scott, Jason Bohn, Greg Chalmers, Brendon de Jonge and Webb Simpson ir kt.
910D2 draiverio specifikacija (galimi standartiniai variantai): 

Galvos dydis – 460cc

Galvos pasvirimo kampai – 8,5, 9,5, 10,5 laipsnio.

Galvos standartinis pasukimo kampas – 5 laipsniai (atidaryta).

Lazdos Ilgis - 114 cm
Galva pagaminta iš titano 

Gripas – Titleist Tour Velvet 360 Rubber

Kotas - Titleist Diamana 'ahina (white) 72, Titleist Diamana kai'li (blue) 65, Titleist Diamana 'ilima (red) 61 (Regular, stiff)
910D3 draiverio specifikacija (galimi standartiniai variantai): 

Galvos dydis – 445cc

Galvos pasvirimo kampai – 8,5, 9,5, 10,5 laipsnio.

Galvos standartinis pasukimo kampas – 5 laipsniai (atidaryta).

Lazdos ilgis - 114 cm

Galva pagaminta iš titano 

Gripas – Titleist Tour Velvet 360 Rubber

Kotas - Aldila RIP a60, Project X Tour Issue X7C3 Graphite (Regular, stiff)
910F fairway wood specifikacija (galimi standartiniai variantai): 

Galvos pasvirimo kampai – 13,5, 15, 17, 19 laipsnio.

Galvos standartinis pasukimo kampas – 5 laipsniai (atidaryta).

Lazdos ilgis – 109, 107, 106 cm

Galva pagaminta iš grūdinto plieno

Gripas – Titleist Tour Velvet 360 Rubber

Kotas - Titleist Diamana 'ahina (white) 82, Titleist Diamana kai'li (blue) 75, Titleist Diamana 'ilima (red) 71 (Regular, stiff)
910Fd fairway wood specifikacija (galimi standartiniai variantai): 

Galvos pasvirimo kampai – 13,5, 15 laipsnio.

Galvos standartinis pasukimo kampas – 5 laipsniai (atidaryta).

Lazdos ilgis – 109 cm

Galva pagaminta iš grūdinto plieno

Gripas – Titleist Tour Velvet 360 Rubber

Kotas - Titleist Diamana 'ahina (white) 82, Titleist Diamana kai'li (blue) 75, Titleist Diamana 'ilima (red) 71 (Regular, stiff)
910H hibrid specifikacija (galimi standartiniai variantai): 

Galvos pasvirimo kampai – 17, 19, 21, 24 laipsnio.

Galvos standartinis pasukimo kampas – 5 laipsniai (atidaryta).

Lazdos ilgis – 104, 102, 101, 100 cm

Galva pagaminta iš grūdinto plieno

Gripas – Titleist Tour Velvet 360 Rubber

Kotas - Titleist Diamana kai'li (blue) Hyb 80, Titleist Diamana 'ilima (red) 70 (Regular, stiff)
Titleist 910 serijos lazdų Surefit pozicijų pritaikymo lentelė
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