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Cobra S3 driveris
2011 sausio mėnesį golfo rinkoje pasirodė naujo modelio Cobra S3 driveriai. Siekiant šią lazdą padaryti daugiau „atlaidesnę“ ne tiksliems smūgiams joje įdiegta pažangi E9 Face technologiją. Jos dėka „saldi zona“ mušamoje lazdos dalyje padidėja 30 proc., todėl smūgiuotas kamuoliukas skrieja toliau ir tiksliau. Naujo dizaino elipsės formos galva yra aukštesnė ir sukonstruota paskaičiavus su kuria dalimi dažniausiai žaidėjai smūgiuoja kamuoliuką, siekiant, kad po smūgio jis išlėktų maksimaliu greičiu. Kamuoliuko greitį padidina ir optimalus mušamosios dalies storis, kuris vienodai išsidėsto visame plote. Cobra S3 driveriuose yra įdiegta ir Adjustable Flight technologija, kurios dėka lazdą galime pritaikyti savo smūgiui. Ši technologija leidžia reguliuoti kamuoliuko skrydžio trajektoriją, aukštį, pasirenkant lazdos galvos  „atvirą“, „uždarą“ ir „neutralią“ pozicijas. Todėl maksimaliai galime optimizuoti kamuoliuko skrydį, tuo pačiu padidinant jo nulėktą atstumą ir tikslumą. 

Cobra S3 driverių pasirinkimo specifikacija:

Skirta žaidėjams vyrams - HCP 0 - 18

Skirta - dešiniarankiams, kairiarankiams (pasirinktinai)

Galva pagaminta iš titano

Kotas – grafitinis

Koto lankstumas - Exra Stiff, Stiff, Regular

Galvos kampai: dešiniarankiam (laipsniai) 8.5, 9.5, 10.5, 11.5

Galvos kampai: kairiarankiams (laipsniai) 9.5, 10.5
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Cobra S3 Max driveris
Cobra S3 Max driveriai skirti mažesnį hcp turintiems žaidėjams. Gaminant šią lazdą buvo siekiama, kad ji būtų maksimaliai „atlaidi“ ne tiksliems smūgiams, kamuoliukas kiltų aukščiau ir skrietu toliau. Siekiant šią lazdą padaryti daugiau „atlaidesnę“ ne tiksliems smūgiams joje įdiegta pažangi E9 Face technologiją. Jos dėka „saldi zona“ mušamoje lazdos dalyje padidėja 30 proc., todėl smūgiuotas kamuoliukas skrieja toliau ir tiksliau. Naujo dizaino elipsės formos galva yra aukštesnė ir sukonstruota paskaičiavus su kuria dalimi dažniausiai žaidėjai smūgiuoja kamuoliuką, siekiant, kad po smūgio jis išlėktų maksimaliu greičiu. Kamuoliuko greitį padidina ir optimalus mušamosios dalies storis, kuris vienodai išsidėsto visame plote. Cobra S3 Max driveriuose yra ofsetinė koto su mušamąją dalimi jungtis, tai yra naudinga dažnai į dešinę (slice) smūgiuojantiems žaidėjams, nes dėl to ištaisoma ši mosto technikos klaida . Draiverio galvos viršutinės dalies dizainas padeda žaidėjui reikiamai padėti lazdą prie kamuoliuko ir ją teisingai moti. 

Cobra S3 Max driverių pasirinkimo specifikacija:

Skirta žaidėjams vyrams 18 -36 Hcp (rekomenduojama)

Skirta - dešiniarankiams, kairiarankiams (pasirinktinai)

Galva pagaminta iš titano

Kotas – grafitinis

Koto lankstumas - Stiff, Regular

Galvos kampai: dešiniarankiam (laipsniai) 9.5, 10.5, 11.5

Galvos kampai: kairiarankiams (laipsniai) 10.5
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Cobra S3 ironai

Cobra S3 ironai sukurti žaidėjams norintiems malonaus ir kokybiško žaidimo. Kad žaidėjui būtų lengviau žaisti gaminant šias lazdas panaudota daug pažangių technologijų. Viena iš jų E9 Face technologija, kuri priekinę lazdos dalį padaro „atlaidesnę“ ne tiksliems smūgiams. Dėka šios technologijos net ir ne tiksliai lazda pataikius į kamuoliuką jis skries toli ir tiesiai. Gerinant lazdų valdymo savybes, ilgesnių ironų galvos yra elipsės formos, siauresnės, o trumpesnių platesnės, apvalesnės. Dėl ypatingos lazdos galvos formos, smūgio metu jos sąveika su žole yra minimali. Pati irono galvos konstrukcija yra sudaryta iš vidinio polimero ir termoplasto įdėklo su išorine metalo apdaila. Puikus svorio išdėstymas suteikia galimybes nesunkiai kontroliuoti kamuoliuko skriejimo ilgį ir kryptį. 

Cobra S3 ironų pasirinkimo specifikacija:

Skirta žaidėjams vyrams 

Skirta - dešiniarankiams, kairiarankiams (pasirinktinai)

Kotas – grafitinis, plieninis

Standartinis rinkinys 5 – SW (7 lazdos)

Galimos papildomos lazdos - 4, GW
